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Wery klämgrill CGEM för montering på Wery STAR60 stekhällar. Klämgrillen har element  
på 1,5 kW och egen temperaturstyrning. Stekytan är slät 340×340 mm.

Effektiv
Gör stekhällen till en klämgrill och ökar produktiviteten. Lämplig för gatukök, café och små restauranger.

Lång livslängd
Väl utprovad konstruktion för lång hållbarhet. Kraftfull och funktionell i hög svensk kvalitet. Slät stekyta i rost-
fritt utförande, slitstark fjäderupphängning. Hygienisk och enkel att rengöra. CE-godkänd och levereras med 
utförlig svensk bruksanvisning.

Placering och säkerhet
Monteras på stänkskyddet till en Wery stekhäll, monteringsbredd är 380 mm. Levereras med anslutnings
kabel 1,8 meter och stickkontakt.

Tekniska specifikationer:
Effekt 1,5 kW
Anslutning el 230V~ 50Hz AC
Rek. säkring 10A
Rek. anslutningskabel 3×1,5 mm²
Anslutning gas
CE-kategori gas
Anslutning VA

Dimension B×D×H 375×600×160  
(uppfällt läge 630) mm

Vikt bto/nto 16/-- kg

WERY STAR60 Grillserie

Klämgrill CGEM

2022-03-04



Copyright © Maskinkonstruktioner i Göteborg AB

Symbolförklaring för installationsritning

Installationsritning
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E	 – Elanslutning
G	 – Gasanslutning
KV	– Kallvattenanslutning 
S	 – Avlopp

Rätt till tekniska ändringar förbehålles.
Alla anslutningar skall förses med avstängningsanordning nära enheten.
Jordfelsbrytare får inte användas på fast installerad utrustning.
Kabel av kvalitet RQQ/H05Z1Z1-F skall användas.
Installation skall utföras av behörig yrkesman.
Läs manualen före installation och driftstart.
Denna information gäller endast utrustning marknadsförd av Maskinkonstruktioner AB.


