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Robust, driftssäker och extra snabb klämgrill för grillning av toast, panini och grönsaker. 
Grillytor av värmebeständiga glaskeramiklaggar. Snabb och effektiv uppvärmning. 
Grillen uppnår 300°C på mindre än 4 minuter, tack vare kraftfulla infraröda element.

Lättanvänd med bra funktioner 
Välbalanserad, steglöst ställbar övre lagg ger hög flexibilitet. Termostatstyrd med maxtemperatur på 300°C. 
Ergonomiskt vred för temperaturinställning. CE-godkänd och levereras med svensk bruksanvisning.

Tålig och energieffektiv
Tillverkad helt i rostfritt stål och med keramiska, rejäla laggar med infraröda värmeelement.  
Quickstart som sparar energi.

Lätt att rengöra
Glaskeramiklaggarna möjliggör en mycket enkel och snabb rengöring. Separat, avtagbar fettuppsamlarlåda 
som tål maskindisk. 

Tekniska specifikationer:
Modell 17011

Grillyta 360 x 280 mm

Effekt 2,0 kW

Anslutning 230V 1N~

Nedre grillyta Slät

Övre grillyta Räfflad

Mått B × D × H 410 x 480 x 210 mm
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Rätt till tekniska ändringar förbehålles. Installation skall utföras av behörig yrkesman. Läs manualen före installation och driftstart. 
Denna information gäller endast utrustning marknadsförd av Maskinkonstruktioner AB.


