
Professionell, lättanvänd och multifunktionell ugn som kan manövrera de tre funktionerna 
mikrovågsugn, varmluft och i grill i kombination eller var för sig. 
Utrustad med SD-kortteknik med möjlighet till 99 st förinställda 3-stegs tillagningsprogram. 
Idealiskt för matställen där identiska resultat och en enkel betjäning är särskilt viktiga. 
Med kombinerad matlagning kan du få en knaprig yta och med 30% tidsbesparing jämfört 
med traditionell matlagning. Vänsterhängd dörr. Levereras med anslutningssladd.

Lättanvänd och funktionell
1350W mikrovågsugn, 1840W grill, 1800W konvektion/varmluft. Mikrovågsugn med 5 effektnivåer. 
Programmerbar och manuell. Lämplig för bistros, kaféer, gatukök, hotell, sjukhus och mindre restauranger.

Lång livslängd
Alla Panasonic mikrovågsugnar är designade för att motstå påfrestningar av kommersiell användning 
och genomgår stränga kvalitetstester. Det rostfria ugnsutrymmet och höljet förenklar rengöringen. 
Ugnens insida är försedd med Easy Clean-yta med med katalytisk beläggning.
En professionell mikrovågsugn från Panasonic bibehåller alltid en hög grad av den faktiska utgångseffekten, 
detta resulterar i både energibesparingar och ökad livslängd. 
CE-godkänd och levereras med svensk bruksanvisning.

Tekniska specifikationer:

Volym 30 liter

Anslutning el 230V 1N~

Effekt 3300W

Ström 14,5A

Uteffekt Mikro 1350W

Uteffekt Grill 1800W

Uteffekt Varmluft 1800W

Temperaturinställning 100-250°C

Temperaturintervall 
förvärmning 190°C, 220°C, 240°C

Innermått B x D x H 406 x 336 x 217 mm

Yttermått B x D x H 600 x 484 x 383 mm

Vikt 41 kg
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Rätt till tekniska ändringar förbehålles. Installation skall utföras av behörig yrkesman. Läs manualen före installation och driftstart.  
Denna information gäller endast utrustning marknadsförd av Maskinkonstruktioner AB.
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Måttritning


