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Satin-kromstekhall rafflad FT98EMCST - FT98EMCSG

Mareno stekhall FT98EMCS har 15 kW effekt och en 1/3 rafflad, sluttande stekyta
som ar infalld 40 mm i toppskivan. Stekytan ar hardkromad och satinmatt.
Enheten har ett stort uppsamlingskarl for fett. Temperaturen regleras i tva zoner
med termostat mellan 110-280°C.

FT98EMCSG

Effektiv och enkel rengéring

Mareno stekhall FT98EMCS har hog effekt och aktiv stekyta pa 735x700 mm. Stekhallen kan anvéandas for de flesta/
alla typer av stekning. Den satinkromade ytan ger lag varmeutstralning, enklare rengéring samt minskar behovet av
fett vid stekning. Lamplig for alla stora kok.
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Lang livslangd

Mareno M1-90 ar tillverkad med front och sidor i rostfritt stal, med 2 mm tjock rostfri toppskiva, vilket borgar
for 1ang livslangd aven i hart belastade kok. Toppskivan ar formgiven med spillkant fram- och baktill.
Reglagen ar utforda sa de skyddas fran saval vatten som stotar.

Marenos enheter ar CE-godkanda och levereras med utférlig, svensk manual.

Placering och sakerhet
FT98EMCST &r en bankmodell, avsedd att placeras pa Marenos Hygienunderskap H2 eller Marenos kylbank

tillsammans med monteringsram ABR9C-.
FT98EMCSG ar en golvmodell med underskap HS som kan kompletteras med dorrar/draglador.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER FT98EMCST FT98EMCSG
Effekt 15 kW 15 kW
Anslutning el 400V 3N~ 400V 3N~
Rek. sakring 25A 25A
Rek. anslutningskabel 5%2,5 mm? 5%2,5 mm?
IP-klass IPX5 IPX5

Dimension BxDxH

800%920x250 mm

800%920x900 mm

Signallampor som informerar

Stekyta, 1/3 rafflad 735%700 mm 735%x700 mm om korrekt anslutning, uppnadd
. temperatur och sakerhetsalarm.
Vikt bto 115 kg 130 kg
TILLBEHOR:

Stankskydd, avstallningskant, spisracke, tacksida, sidoavslutning, tappkran, éverhylla, fotter, dorr och draglador till
underskap. Alla Mareno M1-enheter kan levereras insvetsade i samma toppskiva -hygientopp.
Lackering i valfri RAL-farg. Arbetsbank med elanslutningsskap (EN9-TEL).
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INSTALLATIONSRITNING
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SYMBOLFORKLARING: E - Elanslutning G- Gasanslutning KV- Kallvattenanslutning S- Avlopp

Ratt till tekniska andringar forbehalles. Alla anslutningar skall forses med avstangningsanordning nara enheten.
Jordfelsbrytare far ej anvandas pa fast installerad utrustning. Kabel av kvalitet RQQ/H05Z1Z1-F skall anvandas.
Installation skall utféras av behorig yrkesman. Las manualen fére installation och driftstart.

Denna information géller endast utrustning fran Maskinkonstruktioner AB.
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