GSD storise WERY STARG60 Grillserie

MASKINKONSTRUKTIONER AB

Elektrisk fritos FQEG66PR % w E RY

Wery elektrisk fritds FQEG6PR ar utrustad med tva 10 liters bassénger med element pa

9 kW per bassang. Enheten ar termostatstyrd, temperaturen kan regleras mellan 100-180°C.
Elementen kan fallas upp ur bassangen vilket forenklar rengéring. Enheten levereras med tva
helkorgar och lock.

Effektiv och snabb

Wery elektrisk fritds FQE66PR har hog kapacitet och varms upp mycket snabbt. Fran vilotemperatur 140°C tar uppvarmning
till friteringstemperatur 180°C endast nagon minut, temperaturen bér sankas nar fritdsen inte anvands, det forlanger
oljans livslangd. Enheten har avtappningsventil bakom frontplaten och avtagbart avtappningsror for att underlatta
avtappning och filtrering. Lamplig for storre gatukdk och restauranger.

Lang livslangd

Wery elektrisk fritds ar tillverkad med djuppressad rostfri bassang, front och sidor i rostfritt stal, vilket borgar for lang livslangd.
Alla reglagen ar utférda sa att de skyddas fran vatten. CE-godkand och levereras med utforlig svensk bruksanvisning.

Placering och sakerhet

Enheten bor placeras pa Wery stativ/underskap/kylbank men kan &ven placeras pa annan bank/kylbank da enheten ar
utrustad med gummifétter. Fritéser bor aldrig placeras intill pastakokeri, vattenbad eller annan vattenkalla.

Tillbehor: hopkopplingslist, oljeuppsamlingskarl med filter, halvkorg, frityroljematare.

Tekniska specifikationer:

Effekt 18 kW

Anslutning el 400V 3N 50Hz AC
Rek. sakring 32A

Rek. anslutningskabel 5x4 mm?
Dimension BxDxH 600%x600%295 mm
Vikt bto/nto 35 kg
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Installationsritning
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Symbolforklaring for installationsritning

E - Elanslutning

G - Gasanslutning

KV — Kallvattenanslutning
S —Avlopp

Ratt till tekniska andringar férbehalles.

Alla anslutningar skall forses med avstangningsanordning nara enheten.
Jordfelsbrytare far inte anvandas pa fast installerad utrustning.

Kabel av kvalitet RQQ/H05Z1Z1-F skall anvandas.

Installation skall utféras av behorig yrkesman.

Las manualen fore installation och driftstart.

Denna information géaller endast utrustning marknadsférd av Maskinkonstruktioner AB.
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